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製品についてのを意事項 

このガイドでは、ほとんどのモデルに共通 
の機能について説明します。一部の機能 
は、お使いのコンピューターでは使用でき 
ない場合があります。 


ソフトウ X アを項 

このコンピユーターにプリインストールさ 
れている任意のソフトウェア製品をインス 
トール、複製、ダウンロード、またはその 
他の方法で使用することによって、お客様 
は HP EULA のを件に従うことに同意したも 
のとみなされます。これらのライセンスを 
件に同意されない場合、未使用の完全な製 
品（付属品を含むハードウェアおよびソフ 
トウェア）を14日が内に返品し、購入店の 
返金方針に従って返金を受けてください。 

より詳しい情報が必要な場合またはコン 
ピューターの返金を要求する場合は、お近 
〈の販売店にお問い合わせ〈ださい。 


製品番号： 631538 -291 



ま全に関するごを意 


A 警告！ ユーザーが义傷をしたり、コンピューターが過熱状態になったりするおそれがありますの 
で、ひざの上に直接コンピューターを置いて使用したり、コンピューターの通気孔をふさいだりしな 
いでください。コンピューターは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。通 
気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンターなどの表面の硬いものを設置したり、枕や秦布、 
または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。また、 AC アダプターを肌に触 
れる位置に置いたり、枕や秦布、または衣類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないでくだ 
さい。お使いのコンピューターおよび' AC アダプターは、 International Standard for Safety of 
Information Technology Equipment (lEC 6095 0) で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関す 
る規格に準拠しています。 
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1 ようこそ 


• 新機能 

• 情報の確認 

コンピューターをセットアップして登録した後に、 lil 下の作業を実行することが重要です。 

• [HP QmckWeb] のセットアップ：メインのオペレーティングシステムを起動しなくても、音 
楽、デジタル写真、および Web にすぐにアクセスできます。詳しくは、 14ページの 「HP 
QuickWebJ を参照して〈ださい。 

• インターネットへの接続：インターネットに接続できるように、有線ネットワークまたは無線 
ネットワークをセットアップします。詳しくは、 23ぺージの「ネットワーク」 を参照してく 
ださい。 

• ウィルス対策ソフトウェアの更新：ウィルスによる被害からコンピューターを保護します。コン 
ピューターにはウィルス対策ソフトウ X アがプリインストールされており、期間限定の無料更新 
サービスが含まれています。詳しくは、 『HP ノー トブックコンピューターリファレンスガイ 
ド』を参照してください。このガイドを表示する手順については、 3 ページの「情報の確 
認I を参照して〈ださい。 

• コンピューター本体の確認：お使いのコンピューターの各部や特徴を確認します。詳しく 
(み、 5ぺーンの 「コソ1^ュー タ ーの 概要」 およ 0^ 27へーンの r ^ — 7 |n — 卜およ Qw 卜っン 
ティングデバイスI を参照してください。 

• リカバリディスクの作成：システムが不安定な場合や障害が発生した場合に、オペレーティン 
グシステムおよびソフトウェアを工場出荷時の設定に戻します。手順について 
は、 47ページの「バックアップおよび復元I を参照してください。 

• インストールされているソフトウエアの確認：コンピューターにプリインストールされているソ 
フトウェアの一覧を表示します。[スタート]一[すべてのプログラム]の順に選択します。コン 
ピューターに付属しているソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明 
書を参照してください。これらの説明書は、ソフトウェアに含まれている場合やソフトウェアの 
製造元の Web サイトで提供されている場合があります。 
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新機能 

[Stardock Fences Pro ] の使用 

[S ね rdock Fences Pro] は、フェンスと呼ばれる半透明の領域を作成して、デスクトップ上のアイコン 
を巧きなように整理できるプログラムです。 [S ね rdock Fences Pro] を初めて起動すると、フェンスと 
呼ばれる半透明の領域が作成され、論理的なグループ分けに基づいてデスクトップアイコンが整理さ 
れます。フェンスは、名前を付けたり変更したり、また必要に応じて内容を変更したりできます。 
[Fences] をカスタマイズしたり [Fences] のソフトウェアヘルプを参照したりするには、[スタート]一 
[すべてのプログラム]一 [S ね rdock] の順に選択します。 [Fences] 一 [Fences.Ink] の順にクリックしま 
す。 


[Stardock Fences Pro] は下の機能を備えています。 

• 並べ替えルールの作成：初期設定では、新しいデスクトップアイコンはフェンスの外側に配置 
されます。ルールを作成すると、名前、ファイルの種類、日時などの条件に基づいて、新しいア 
イコンが自動的にフェンス内に配置されるようになります。 

• 簡易切り替え：デスクトップ上の何も表示されていない領域をダブルクリックすると、アイコン 
およびフェンスが消えて、デスクトップの上に何もない状態になります。デスクトップ上の同じ 
領域をもう一度ダブルクリックすると、アイコンおよびフェンスが元の場所に表示されます。 

• スナップシヨットの作成： [Stardock Fences Pro] では、インスIル時にフェンスのレイアウト 
のスナップショットを作成し、その後も毎日スナップショットを自動的に作成します。その他に 
も必要に応じてスナップシヨットを追加でき、保存されているどのスナップシヨットのレイアウ 
卜にも復元できます。 
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情報の確認 

コンピューターには、各種タスクの実行に役立つ複数のリソースが用意されています。 


リソース 提供される情報 


『クイックセットアップ』ポスター（印刷物） 

• 

• 

コンピューターのセットアップ方法 

コンピューター各部の名称 

『HP ノートブックコンピューターリファレンスガイ 

• 

電源の管理機能 

ド、』 

このガイドを表示するには、[スタート]一[ヘルプとサ 

• 

バッテリ寿命を最大限に延ばす方法 

ポート]一[ューザーガイド]の順に選択します 

• 

コンピューターのマルチメディア機能の使用方法 


• 

コンピューターを保護する方法 


• 

コンピューターを手入れする方法 


• 

ソフトウ X アを更新する方法 

[ヘルプとサポート] 

• 

オペレーティングシステムの情報 

[ヘルプとサポート]にアクセスするには、[スタート]一 
[ヘルプとサポート]の順に選択してください 

• 

ソフトウェア、ドライバー、および BIOS のアップデート 

を記： お住まいの国または地域のサポート情報につ 

• 

トラブルシューティングツール 

いては、 httD://www.hD.com/suDDort/ でお住まいの国ま 
たは地域を選択して、画面の説明に沿って操作してく 
ださい 

• 

テクニカルサポートにアクセスする方法 

『規定、安全、および環境に関するごを意』 

♦ 

規定および安全に関する情報 

このを意事項を表示するには、[スタート]一[ヘルプと 
サポート]一[ューザーガイド]の順に選択します 

• 

バッテリの処分に関する情報 

『快適に使用していただくために J 

このガイドを表示するには、が下の操作を行います 

• 

正しい作業環境の整え方、作業をする際の正しい姿勢、および 
作業上の習慣 


• 

電気的および物理的安全基準に関する情報 


[スタート]一[ヘルプとサポート]一[ユーザーガイド]の 

順に選択します 


または 

httD://www.hD.com/erqo/ 力、ら[日本語]を選択します 


『サービスおよびサポートを受けるには』（日本が外の HP のサポート窓口の電話番号 
国や地域の問い合わせ先については、製品に付属して 
いる冊子 『Worldwide Telephone Numbers 』 （英語版） 

を参照してください） 

この冊子はお使いのコンピューターに付属しています 


HP の Web サイト 

この Web サイトを表示するには、 http :// www . hp . conn / 
SUDDOrt/ にアクセスします 


サポートに関する情報 

部品の購入とその他のヘルプの確認 

ソフトウェア、ドライバー、および BIOS (セットアップユー 
テイリテイ）のアップデート 

デバイスで利用可能なオプション製品 


限定保証規定> 


保証に関する情報 
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リソース 提供される情報 


オンラインの保証を表示するには、が下の操作を行い 
ます。 

[スタート]一[ヘルプとサポート]一 [HP Warranty ] (HP 

保証規定）の順に選択します 

または 

http :// www . hp.coin . 1 , merdocuments / 力、ら[日本(日 
本語)]を選択します 


* お使いの製品に適用される HP 限定保証規定は、国や地域によっては、お使いのコンピューターの[スタート]メニューから 
選択するオプションまたは製品に同捆されている CD や DVD に収録されているドキュメントに明示的に示されています。日 
本で販売された日本語モデルのコンピューター本体には、保証内容を記載した小冊子、『サービスおよびサポートを受けるに 
は』が同捆されています。また、日本が外でも、印刷物の HP 限定保証規定が製品に同捆されている国や地域もあります。 
保証規定が印刷物として提供されていない国または地域では、印刷物のコピーを入手できます。 http :// www . hp . conn / qo / 
orderdocuments / でオンラインで申し込むか、または下記宛てに郵送でお申し込みください。 


• 北米： Hewlett Packard , MS POD , 11311 Chinden Blvd , Boise , ID 83714, USA 

• 欧州、中ま、アフリカ： Hewlett Packard , POD , Via G . Di Vittorio , 9, 20063, Cernusco s/Naviglio ( Ml ), Italy 
• アジア太平洋： Hewlett Packard , POD , P . O . Box 200, Alexandra Post Office , Singapore 911507 

郵送で請求する場合は、お使いの製品名および保証期間（シリアル番号ラベルに記載されています）、ならびにお客様のお名 
前およびご住所をお知らせ〈ださい。 
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2 コンピユーターの 概要 


表面の各部 

前面の各部 
右側面の各部 

左側面の各部 

ディスプレイのを部 


裏面のを部 


表面の各部 

タッチパッド 



名称 


説明 

け ) • 

t タッチパッドオフインジケーター 

タッチパッドをオンまたはオフにします。タッチパッドを 
オンまたはオフにするには、タッチパッドオフインジケー 
ターをすばやくダブルタップします 

(2) 

タッチパッドゾーン 

ポインターを移動して、画面上の項目を選択したり、アク 
ティブにしたりします 
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名称 


説明 

(3) 

左のタッチパッドボタン 

外付けマウスの左ボタンと同様に機能します 

(4) 

右のタッチパッドボタン 

外付けマウスの右ボタンと同様に機能します 


ランプ 



名称 説明 


(1) 


タッチパッドオフインジケーター 

• オレンジ色：タツチパツドがオフになっています 

• 消灯：タツチパツドがオンになっています 

(2) 


Caps Lock ランプ 

• 白色 ： Caps Lock がオンになっています 

• 消な ： Caps Lock がオフになっています 

(3) 

が 

ミュート（消音）ランプ 

• オレンジ色：コンピューターのサウンドがオフになって 
いる状態です 

• 消灯：コンピューターのサウンドがオンになっている状 
態です 

(4) 

(が 

無線ランプ 

• 白色：無線 LAN デバイスや Bluetooth ® デバイスなどの 
内蔵無線デバイスの電源がオンになっています 

• オレンジ色：すべての無線デバイスがオフになっていま 
す 


6 第2章コンピューターの概要 



























ボタン 



名称 


説明 

(1) 

リ、 電源ボタン 

• コンピューターの電源が切れているときにボタンを押 

すと、電源が入ります 


• コンピューターの電源が入っているときにボタンを短 
く押すと、スリープが開始されます 


• コンピューターがスリープ状態のときにボタンを短く 
押すと、スリープが終了します 

• コンピューターがハイ/くネーシヨン状態のときにボタ 
ンを短〈押すと、ハイバネーシヨンが終了します 

コンピューターが応答せず、 Windows ® のシャットダウン手 
順を実行できないときは、電源ボタンを5秒程押したままに 
すると、コンピューターの電源が切れます 

電源設定について詳し〈調べるには、[スタート]一[コント 
口ール/《ネル]一[システムとセキュリテイ ] 一[電源オプシヨ 
ン]の順に選択するか、または 『HP ノートブックコンピュー 
ターリファレンスガイド』を参照します 
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キ— 



名称 



説明 

(1) 


esc 年一 

fn キーと組み合わせて押すことによって、システ厶情報を 
表示します 

(2) 


fn キー 

フアンクシヨンキー、 numik キ ー 、または esc 年一と組み 
合わせて押すことによって、頻繁に使用するシステ厶の機 
能を実行します 

(3) 

受) 

Windows ロゴキー 

Windows の[スタート]メニユーを表示します 

(4) 

己 

Windows アプリケーシヨンキー 

ポインターを置いた項目のシヨートカツトメニユーを表示 
します 

(5) 


フアンクシヨンキー 

頻繁に使用するシステムの機能を実行します 
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前面の各部 



名称 

説明 

スピーカー 

サウンドを出力します 
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右側面の各部 



な なななな 

©0 @ @ 


名称 




説明 

(1) 


メディアスロット 


が下のフォーマットのメディアカードに対応しています 

• マルチメディアカード 

• SD (Secure Digital) 力ード 

(2) 

0 

オーディオ出力（ヘッドフォン）コネクタ/ 
オーディオ入力（マイク）コネクタ 

別売の電源付きステレオスピーカー、ヘッドフォン、イヤ 
フォン、ヘッドセット、テレビオーディオなどを接続しま 
す。別売のヘッドセットマイクもここに接続します 

警告！ 突然大きな音が出て耳を傷めることがないよう 
に、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、 
またはへッドセットを使用して〈ださい。安全に関する情 
報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご 
を意』を参照してください 

を記： コネクタにデバイスを接続すると、コンピューター 
本体のスピーカーは無効になります 

を記： マイク機能を使用するには、マイク付きの 4 芯オー 
ディオコネクタ対応へッドフォンが必要です 

(3) 

A 

USB コネクタ （ X 2) 


別売の USB デバイスを接続します 

(4) 

口 I 

外付けモニターコネクタ 


外付け VGA モニターまたはプロジ X クターを接続します 

(5) 

か 

RJ-45 (ネットワーク）コネクタ 
下） 

(カバーの 

ネットワークケーブルを接続します 
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左側面の各部 


W 〇 〇 〇 Q 〇 Q 

贷風） 獲)深） ©0 


名称 



説明 

(1) 

与 

電源コネクタ 

AC アダプターを接続します 

(2) 

丘 

セキュリティロックケーブル用スロット 

別売のセキュリティロックケーブルをコンピューターに接 
続します 




を記： セキュリティロックケーブルに抑止効まはありま 
すが、コンピューターの盗難や誤った取リキ及いを完全に防 
ぐものではありません 

(3) 


通気孔 

コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を 
通します 




注記： 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、 
コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操 
作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したり 
しますが、これは正常な動作です 

(4) 

S 

ドライブランプ 

• 白色で点滅：ハードドライブにアクセスしています 




• オレンジ色 ： [HP ProtectSmart Hard Drive Protection ] 
によってハードドライブが一時停止しています 




を記 ： [HP ProtectSmart Hard Drive Protection ] につ 
いて詳しくは 、 『HP ノートブックコンピューターリ 
ファレンスガイド J ] を参照して〈ださい 

(5) 

の 

電源ランプ 

• 白色に点な：コンピューターの電源がオンになってい 

ます 




な 白色で点滅：コンピューターがスリープ状態になって 

います 




• 消灯：コンピューターの電源がオフになっているか、 

ハイ/くネーシヨン状態になっています 

(6) 

HQWI 

HDMI コネクタ 

HD 対•応テレビなどの別売のビデオデバイスやオーディオ 
デバイス、または対応するデジタルコンポーネントやオー 
ディオコンポーネントを接続します 

(7) 


USB コネクタ 

別売の USB デバイスを接続します 
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ディスプレイの各部 



名称 


説明 

(1) 

無線 LAN アンテナ （ X 2) * 

無線ローカルエリアネットワーク（無線 LAN ) で通信する無線 
信号を送受信します 

(2) 

無線 WAN アンテナ （ X 2) * (—部のモデルの 
み） 

無線ワイドエリアネットワーク（無線 WAN ) で通信する無線信 
号を送受信します 

(3) 

Web カメラランプ 

点な： Web カメラを使用しています 

(4) 

Web カメラ 

動画を録画したり、静止画像を撮影したりします 



Web カメラを使用するには、[スタート]一[すべてのプログラ 
ム] 一 [HP] 一 [HP MediaSmart] 一 [HP MediaSmart Webcam] の順 

に選択します 

(5) 

内蔵マイク 

サウンドを録音します 


* アンテナはコンピューターの外側からは見えません。転送が最適に行われるようにするため、アンテナの周囲には障害物を 
置かないでください。お住まいの地域の無線に関する規定情報については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参 
照してください。これらの規定情報には、[ヘルプとサポート]からアクセスできます。 


12 第2章コンピューターの概要 




























裏面の各部 



名称 


説明 

(1) 

バッテリ 

着脱可能なバッテリ 

(2) 

バッテリリリースラッチ 

バッテリの固定を解除して、取り外し可能にします 

(3) 

SIM スロット 

無線 SIM (Subscriber Identity Module ) 力ードがあります 。 SIM 
スロットは、バッテリベイの中にあります 

(4) 

底面カバー 

取り外すと、ハードドライブおよびメモリコンポーネントにアク 
セスできます 
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HP QuickWeb 


• [HP QuickWebl のを効化 

• [HP QuickWebl の起動 

• [HP QuickWebl の起動バーの確認 

• ネットワークの設定 

• Microsoft Windows の起動 

• [HP QuickWebl の有効 11 蕭劾化 

Windows のセットアップの完了後、初めてコンピューターの電源を入れると、 [HP QuickWeb] のセッ 
トアップ画面が表示されます。 [HP QuickWeb] は、プログラムを必要に応じてすぐに実行できる、メ 
インのオペレーティングシステムから独立した環境を提供します。 [HP QuickWeb] を使用すると、最 
初に Windows を起動しなくても、下のアプリケーシヨンにアクセスできます。 

• Web ブラウザー 

• チャット 

• Skype (—部のモデルのみ） 

• Web メ ール 

• Web カレンダー 

• 音楽プレーヤー 

• 写真ビューアー 

• ゲーム 

皆 を記. [HP QuickWeb] の使用方法について詳しくは、 [HP QuickWeb] ソフトウエアのヘルプを参照 
してください。 
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[HP QuickWeb ] の有効化 

画面の説明に沿って操作し 、 [HP QuickWeb ] を有効にします 。 [HP QuickWeb ] を有効にした後は、コ 
ンピューターの電源を入れるたびに [HP QuickWeb ] の [ Home ] 画面が表示されます。 


皆 を記 ： [HP QuickWeb ] を有効または無効にする方法については、 22ぺージの 「NHP QuickWebl の 
有効化および無効化」 を参照してください。 
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[HP QuickWeb ] の起動 

1. コンピューターの電源を入れます。 

[HP QuickWeb ] の[ホーム]画面が表示されます。 

2. [HP QuickWeb ] の[ホーム]画面上のアイコンをクリックすると、アプリケーシヨンが起動します。 
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[HP QuickWeb ] の起動パーの確認 

[HPQuickWeb] の起動バーには、 [HP QuickWeb] の操作アイコン（1)、起動バーのアイコン（2)、お 
よび通知アイコン （3) が含まれています。 



[HP QuickWeb ] の操作アイコンの確認 


アイコン 機能 



Windows オペレーテイングシステムを起動します 



コンピューターをシャツトダウンします 


囚 


[HP QuickWeb ] の[ホーム]画面に戻ります 


[HP QuickWeb ] の起動バーのアイコンの確認 


アイコン 機能 




Web ブラウザーを起動します。 Web を参照および検索し、ブックマークを開き、お気に入りの Web サイ 
卜へのリンクを作成できます 




チャット用アプリケーションを起動します。チャットとはインスタントメッセージ （ IM ) プログラムで、 
複数のインスタントメッセージプログラム上の友人と同時にチャットできます 




[ Skype ] を起動します（一部のモデルのみ）。 [ Skype ] はプリインストールされているインターネット通話ソ 
フトウェアで、電話会議またはビデオチャットを開催できます。一度に1人が上の人とチャットすること 
もできます 




Web メール用アプリケーションを起動して、最近の電子メールの表示、新着電子メールのチェック、およ 
び電子メールアカウントの設定ができます 


國 


Web カレンダーを起動し、お気に入りのオンライン予定表プログラ厶を使用して、日々の活動スケジュー 
ルを設定および管理できます 
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アイコン 機能 



音楽プレーヤーを起動します。ハードドライブ、外付けドライブ、または外付けメディアに保存している 
音楽を選択して再生します。.mp3、 .aac (MPEG-4)、 および才ーデイオ CD 形式をサポートしています 



写真ビューアーを起動します。ハードドライブおよび外付けドライブに保存している写真を参照しま 
す。 .jpg、.png、.gif、.tiff、 および. raw 形式（一部の. raw 形式のみ）をサポートしています 



ゲー厶を起動します。 HPQuickWeb の新しいソーシャルゲー厶機能を使用して、オンラインゲー厶で遊 
びます 


[HP QuickWeb ] の通知アイコンの確認 


アイコン 機能 



USB ドライブを取り付けると、 [USB] アイコンを含む[ファイルマネージヤー]ウィンドウが開きます。 USB 
アイコンをクリックすると、[ファイルマネージヤー ] ウィンドウが開きます。 [USB] アイコンを右クリック 
すると、メニューが開いてデバイスを安全に取り外せます 



ネットワークに接続していることを示します。[ネットワーク]アイコンをクリックすると、[ネットワーク] 
ダイアログボックスが表示されます 





[設定]パネルを起動します。[設定]パネルを使用すると、が下の [HP QuickWeb] の設定を変更できます 

• 日付および時刻の設定 

• ネットワーク接続の設定 

• 電源設定の管理 

• [HP QuickWeb] のアプリケーシヨンの管理 

• [HP QuickWeb] の復元 

コンピューターが外部電源に接続されていることを示します。このアイコンをクリックするとメニューが 
表示され、電源設定を調整したリバッテリ容量に関する情報を表示したりできます 
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アイコン 


機能 


コンピューターが外部電源に接続されていないことを示します。このアイコンをクリックするとメニこ 
が表示され、電源設定を調整したリバッテリ容量に関する情報を表示したりできます 




[HPQuickWeb] のソフトウエアヘルプを起動します 
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ネットワークの設定 

[HP QuickWeb 構成ツール]を使用して、 [HP QuickWeb] の無線接続を設定できます。 

このツールにアクセスするには、 lil 下の操作を行います。 

1. システムトレイの[設定]アイコンをクリックします。 

2. [ ネットワーク ] を選択し、 [Enable Wi-Fi] (Wi-Fi の有効化）チェックボックスにチェックを入れ 
ます。 

[HP QuickWeb] を使用した無線接続の設定方法について詳しくは、ソフトウエアのヘルプを参照して 
ください。 
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Microsoft Windows の起動 


皆 を記： [HPQuickWeb] の[ホーム]画面が表示されると、最初に [ Windows の起動]アイコンの上に自 
動タイマーが表示されます。マウスを動かさないか、またはキーを押さないまま 15 秒が絕過する 
と、コンピューターは Microsoft® Windows を起動します。 [HP 0山〇1<\^/613]のタ イマーおよびタイマー 
設定の変更について詳しくは、 [HPQuickWeb] のソフトウエアヘルプを参照してください。 

1. コンピューターの電源を入れます。 

2. マウスを動かしたリキーを押したりしないまま 15 秒が絕過すると、 Microsoft Windows が起動さ 
れます。 

または 

[HP QuickWeb] の[ホーム]画面の左端にある [ Windows の起動]アイコン ISl をクリックしま 
す。 Windows を起動するかどうかを確認するダイアログボックスが開きます。[はい]をクリック 
します。 


皆 を記： このダイアログボックスの[電源投入によって Windows を初期設定のシステムとして起動 
する]をクリックすると、 [HP QuickWeb] は無効になります。 [HP QuickWeb] を有効にする方法につい 
ては、 22 ぺージの IIHP QuickWeb 丄の有効化および無効イ。 を参照してください。 
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[HP QuickWeb ] の有効化および無効化 

1. [スタート]一[すべてのプログラム]一 [HP QuickWeb ] 一 [HP QuickWeb 構成ツール]の順に選択し 

ます。 

[HP QuickWeb] ダイアログボックスが表示されます。 

2. [が態]タブを選択します。 

3. [HP QuickWeb] を有効にするには 、 [[HP Q 山 ckWeb ] を有効にする]チェックボックスにチェック 
を入れます。 [HP QuickWeb] を無効にするには 、 [[HP Q 山 ckWeb ] を有効にする]チェックボック 
スのチェックを外します。 

4. [0 K ] をクリツクします。 
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4 ネツトワーク 


• つソタ ~ 个ツトサ ~ L y 口/、イダ — （ ISP) の使用 

♦ 無線ネットワークへのお締 

W を記： インターネット用ハードウエアおよびソフトウエア機能は、コンピユーターのモデルおよび 
お使いの場所によって異なる可能性があります。 

お使いのコンピューターは、 lil 下のどちらか1つまたは両方のインターネットアクセスに対応できま 
す。 


• 無線：モバイルインターネット接続には、無線接続を使用できます。詳しくは、 25ページの 
「既存の 無編 LAN への接 編 I または 25ページの「新しい無線 LAN ネットワークのセットアッ 
プ I を参照して〈ださい。 

• 有線：有線ネットワークに接続することで、インターネットにアクセスできます。有線ネット 
ワークへの接続について詳しくは 、 『HP ノートブックコンピューターリファレンスガイド』を 
参照してください。 
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インターネットサービスプロバイダ ー （ ISP ) の使用 

インターネットに接続する前に、に P アカウントを設定する必要があります。インターネットサービ 
スの申し込みおよびモデムの購入については、利用するに P に問い合わせてください。に P では、モ 
デムのセットアップ、無線コンピューターをモデムに接続するためのネットワークケーブルの取り付 
け、インターネットサービスのテストなどの作業を支援しています。 


皆 を記； インターネットにアクセスするためのユーザー ID およびパスワードは、利用するにドから 
提供されます。この情報は、記録して安全な場所に保管しておいてください。 


レ: A 下の機能で、新しいインターネットのアカウントを作成するか、コンピューターで既存のアカウン 
卜を使用するよう設定できます。 


• Internet Services & Offers (—部の地域で利用可能）：このューティリティでは、新しいイン 
ターネットアカウントのサインアップを実行したり、既存のアカウントを使用できるようにコ 
ンピューターを設定したりできます。このューティリティにアクセスするには、[スタート]一[す 
ベてのプログラム]一[オンラインサービス] 一 [Get Online] (インターネットに接続）の順に選択 
します。 


• ほ P 提供のアイコン（一部の地域で利用可能）：これらのアイコンは、 Windows デスクトップに 
個別に表示されるか、「オンラインサービス」という名前のデスクトップ上のフォルダーに格納 
されています。新しいインターネットアカウントをセットアップする、またはコンピューター 
で既存のアカウントを使用するよう設定するには、アイコンをダブルクリックして、画面の説明 
におって操作します。 

• Windows のインターネットへの接続ウィザード：下の場合、 Windows のインターネットへの 
接続ウィザードを使用してインターネットに接続できます。 

。 すでにに P のアカウントを持っている場合 

。 インターネットアカウントを持っていないが、ウィザード内の一覧からに P を選択する場 

合り SP の一覧は地域によっては表示されない場合があります） 

。一覧にないに P を選択し、そのに P から特定の IP アドレス、 POP 3、 SMTP 設定などの情 
報が提供された場合 

Windows のインターネットへの接続ウィザードおよびこのウィザードの使用手順を表示するに 
は、[スタート]一[ヘルプとサポート]の順に選択してから、[検索]ボックスに「インターネットへ 
の接続ウイザード」と入力します。 


隊 を記： ウィザード内で Windows ファイアウォールの有効/無効を選択する画面が表示された場 
合は、ファイアウォールを有効にします。 


無線ネットワークへの接続 

無線な術では、有線のケーブルの代わりに電ミ皮を介してデータを転送します。お買い上げいただいた 
コンピューターには、 lil 下の無線デバイスが1つ]上内蔵されている場合があります。 

• 無線口ーカルエリアネットワーク（無線 LAN ) デバイス 

• HP モバイルブロードバンドモジュール、無線ワイドエリアネットワーク（無線 WAN ) デバ 
イス 

• Bluetooth デバイス 
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無線巧術および無線ネットワークへの接続について詳しくは 、 『HP ノートブックコンピューターリ 
ファレンスガイド』および[ヘルプとサポート]の情報および Web サイトへのリンクを参照してくださ 
し、。 


既存の無線 LAN への接続 

1. コンピューターの電源を入れます。 

2. 無線 LAN デバイスがオンになっていることを確認します。 

3. タスクバーの右端の通知領域にあるネットワークアイコンをクリックします。 

4. 接続先となるネットワークを選択します。 

5. [接続]をクリックします。 

6. 必要に応じて、セキュリティキーを入力します。 

新しい無線 LAN ネットワークのセットアップ 

レ: I 下の機器が必要です。 

• ブロードバンドモデム （ DSL またはケーブル） （1) およびインターネットサービスプロバイ 
ダーり SP ) が提供する高速インターネットサービス 

• 無線ルーター（別売） （2) 

• お使いの新しい無線コンピューター （3) 

隊 を記^~~ モデムは内蔵ルーターに含まれている場合があります。に P に問い合わせてモデムの種類を 

確認してください。 


下の図は、インターネットに接続している無線 LAN ネットワークのインストール例を示しています。 
お使いのネットワークを拡張する場合、インターネットのアクセス用に新しい無線または有線のコン 
ピューターをネットワークに追加できます。 
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無線ルーターの設定 

無線 LAN のセットアップについて詳しくは、ルーターの製造元またはインターネットサービスプロ 
バイダー（に P ) から提供されている情報を参照してください。 

Windows オペレーティングシステムでは、新しい無線ネッ トワークのセッ トアップに役立つツール 
も用意されています。 Windows のツールを使用してネット ワ ークを設定するには、 [ スタート ] 一[コン 
トロールパネル]一 [ネット ワークとインターネット]一 [ネット ワークと共有センター ] 一[新しい接続ま 
たはネットワークのセツト アップ ] 一惭しいネットワークのセツトアツスの順に選択します。次に、 
画面の説明に沿って操作します。 


W ミま記： 最初にルーターに付属しているネットワークケーブルを使用して、新しい無線コンピュー 
夕一をルーターに接続することをおすすめします。コンピューターが正常にインターネットに接続で 
きたら、ケーブルを外し、無線ネットワークを介してインターネットにアクセスできます。 


無線 LAN の保護 

無線 LAN をセットアップする場合や、既存の無線 LAN にアクセスする場合は、常にセキュリティ機 
能を有効にして、不正アクセスからネットワークを保護してください。 

無線 LAN の保護について詳しくは、 『HP ノートブックコンピューターリファレンスガイド』を参照 
してください。 
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5 キーボードおよびポインテイングデバイ 

ス 


• ^ —ホートの使用 

• ポインティングデバイスの使用 


キーボードの使用 

ホットキーの位置 

ホットキーは、 fn キー （1) とフアンクシヨンキー （2) のどれか1つとの組み合わせです。 



ホットキーを使用するには、 lil 下の操作を行います。 

▲ fn キーを短く押し、次にホットキーの組み合わせの 2 番目のキーを短く押します。 


ホットキー 

説明 


fn 4- esc 

fn + esc ホットキー（（1)と（2)) 
BIOS (Basic Input/Output System) 

を押すと、システムのハードウエアコンポーネントやシステ厶 
のバージョン番号に関する情報が表示されます 

n fn + f1 

■i 

[ヘルプとサポート]を表示します 


[ヘルプとサポート]では、チュートリアル、質問への回答、および製品のアップデートを提供しま 
す 
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ホツトキー 


説明 

•来 

わ+に 

画面の輝度を下げます 

味- 

fn +巧 

画面の輝度を上げます 

〇 

fn + f4 

システムに接続されているディスプレイデバイス間で画面を切り替えます。たとえば、コンピュー 
夕一に外付けモニターを接続している場合は、 fn + f4 を押すと、コンピューター本体のディスプレ 
イ、外付けモニターのディスプレイ、コンピューター本体と外付けモニターの両方のディスプレイ 
のどれかに表示画面が切り替わります 

ほとんどの外付けモニターは、外付け VGA ビデオ方式を使用してコンピューターからビデオ情報を 
受け取ります。 fn+f4 ホットキーでは、コンピューターからビデオ情報を受信する他のデバイスと 
の間でも表示画面を切り替えることができます 


fn + f5 

Web ブラウザーを開きます 

を記： インターネットまたはネットワークサービスを設定するまで、このホットキーを押すとイ 
ンターネット接続ウィザードが開きます 


fn + f6 

オーディオ CD の前のトラック、または DVD や BD の前のチャプターを再生します 

>11 

fn + f7 

オーディオ CD、DVD、 または BD を再生、一時停止、または再開します 

… 

fn + f8 

オーディオ CD の次のトラック、または DVD や BD の次のチャプターを再生します 

卜 

fn + f9 

スピーカーの音量を下げます 

わ 

fn + f10 

スピーカーの音量を上げます 

が 

fn + f 11 

スピーカーの音を消したり元に戻したりします 

(が 

fn + f12 

無線機能をオンまたはオフにします 

を記： このホットキーでは無線接続は確立されません。無線接続を確立するには、無線ネットワー 
クがセットアップされている必要があります 


ポインテイングデバイスの使用 


皆 を記. お使いのコンピューターに付属しているポインティングデバイス]外に、外付け USB マウ 
ス（別売）をコンピューターの USB コネクタのどれかに接続して使用できます。 


ポインティングデバイス機能のカスタマイズ 

ボタンの構成、クリック速度、ポインタオプションのような、ポインティングデバイスの設定を力 
スタマイズするには、 Windows の[マウスのプロパティ]を使用します。 

[マウスの プロパティ ] にアクセスするには、[スタート] 一 [デバイスとプリンタ ー] の順に選択します。 
次に、お使いのコンピューターを表すデバイスを右クリックして、[マウス設定]を選択します。 
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タッチパッドの使用 

ポインターを移動するには、タッチパッド上でポインターを移動したい方向に1本の指をスライドさ 
せます。左のタッチパッドボタンと右のタッチパッドボタンは、外付けマウスの左右のボタンと同 
様に使用します。タッチパッドのスクロールゾーンを使用して画面を上下にスクロールするには、ス 
クロールゾーンの線上で指を上下にスライドさせます。 


皆を 記： ポインターの移動にタッチパッドを使用している場合、まずタッチパッドから指を離し、そ 
の後で スクロールゾー ンに指を置きます。 タ ッチパッドから スクロールゾーンへ 指を動かすだけで 
は、 スクロール 機能は アクティブに なりません。 
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タッチパッドのオン/オフの切り替え 

タッチパッドゾーンのオンとオフを切り替えるには、タッチパッドオフインジケーターをすばやく 
ダブルタップします。タッチパッドオフインジケーターがオレンジ色の場合は、タッチパッドが才 
フになっていることを示しています。 



移動 

ポインターを移動するには、タツチパッド上でポインターを移動したい方向に1本の指をスライドさ 
せます。 
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選択 


左のタツチパッドボタンと右のタツチパッドボタンは、外付けマウスの左右のボタンと同様に使用 
します。 



タッチパッドジェスチヤの使用 

隊 を記:~~ プログラムによっては、一部のタッチパッドジェスチヤに対応していない場合があります。 


ジェスチヤのデモンストレーシヨンを確認するには、 lil 下の操作を行います。 


ン面; 


タスクバーの右端の通知領域にある [ Synaptics ] (シナプテイクス）アイコン KBI をダブルクリツ 
クしてから 、 [TouchPad Properties ] (タッチパッドのプロパティ）をクリックします。 


2. ジェスチヤをクリックし、デモンストレーションを開始します。 
ジェスチヤのオン/オフを切り替えるには、 lil 下の操作を行います。 


タスクバーの右端の通知領域にある [ Synaptics ] アイコン 
[TouchPad Properties ] をクリツクします。 


面 


をダブルクリックしてから、 


2. オンまたはオフにするジェスチヤを選択します。 


3. [ Apply ] (適用）一 [0 K ] の順にクリックします。 


ポインティングデバイスの使用 31 







スクロール 


スクロールは、ぺージや画像を上下左右に移動するときに便利です。スクロールするには、2本の指 
を少し離してタツチパッド上に置き、タツチパッド上で上下左右の方向にドラッグします。 


載 を記. スクロールの速度は、指を動かす速度で調整します。 
注記； 2本指スクロールは、出荷時に有効に設定されています。 



ピンチ/ズー厶 

ピンチを使用すると、画像やテキストをズームインまたはズームアウトできます。 

• タッチパッド上で2本の指をそろえた状態にして置き、その2本の指の間隔を拡げるとズームイ 
ンできます。 

• タッチパッド上で2本の指を互いに離した状態にして置き、その2本の指の間隔を狭めるとズー 
ムアウトできます。 

皆 罰打 ピンチ/ズームジ X スチヤは、出荷時の設定で有効に設定されています。 
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回転 


回転ジェスチャを使用すると、写真などの項目を回転できます。回転させるには、左手の人差し指を 
タッチパッドゾーンに固定します。固定した指を中心として、右手の人差し指を12時から3時の位 
置へと弧を描きながら動かします。逆方向へと回転させるには、右手の人差し指を3時から12時の 
方向に動かします。 


隊を 記： 回転ジェスチヤは、タッチパッドゾーン内で行う必要があります。 
を記： 回転ジェスチヤは、出荷時の設定で無効に設定されています。 
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メンテナンス 


• バッテリの着脫 

• /、ードドライブの交換またはアップグレード 

• メモリモジュールの追加または交換 

• RJ 45 カバーの 着脱 

• プログラムおよびドライバーの更新 

• コンピューターの手入れ 

バッテリの着脱 

皆 を記:_ バッテリの使用方法について詳しくは、 『HP ノートブックコンピューターリファレンスガ 

イド』を参照してください。 

バッテリを装着するには、下の操作を行います。 

1. バッテリベイが手前を向くようにしてコンピューターを裏返し、安定した平らな場所に置きま 
す。 

2. バッテリベイにバッテリを挿入し、所定の位置に固定されるまで押し込みます。バッテリリリー 
スラッチでバッテリが自動的に固定されます。 
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バッテリを取り外すには、下の操作を行います。 


A を意： コンピューターの電源としてバッテリのみを使用しているときにそのバッテリを取り外す 
と、情報が失われる可能性があります。バッテリを取り外す場合は、情報の損失を防ぐため、あらか 
じめハイバネーシヨンを開始するか Windows の通常の手順でシャットダウンしておいてください。 

1. コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置きます。 

2. バッテリリリースラッチをスライドさせて （1) バッテリの固定を解除します。 

3. バ'ッテリをコンピューターから取り外します（2)。 
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ハードドライブの交換またはアツプグレード 


A を意： 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、 lil 下の点に注意してください。 

ハードドライブベイからハードドライブを取り外す前に、コンピューターをシャツトダウンしてくだ 
さい。コンピューターの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーシヨン状態のときに 
は、ハードドライブを取り外さないでください。 

コンピューターの電源が切れているかハイバネーシヨン状態なのかわからない場合は、まず電源ボタ 
ンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティングシステムの通常の手順でシャツ 
トダウンします。 


ハードドライブの取り外し 

1. 作業中のデータを保存してコンピューターをシャツトダウンします。 

2. コンピューターに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。 

3. 電源コンセントから電源コードを抜きます。 

4. コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置き、バツテリを取り外します。 

5. 2つのくぼみに指をかけて持ち上げ（1)、底面カバーを取り外します（2)。 
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ハードドライブコネクタを取り外し（1)、ハードドライブの4つのネジを取り外します（2)。 



ハードドライブを持ち上げてハードドライブベイから取り外します。 
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ハードドライブの取り付け 

1. ハードドライブベイにハードドライブを挿入します。 



2. ハードドライブの4つのネジを差し込んで締め（1)、ハードドライブコネクタを接続します 
口）。 



3. 底面カバーを傾けながら挿入し、取り付けなおします（1)。 

4. 底面カバーの留め具の位置を合わせます。 
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5. 底面カバーを閉じます（2)。 





6. 底面カバーの右端、中央、および左端をカチッと音がするまで押しこんで、固定します。 



7. バッテリを取り付けなおします。 

8. コン ピューターの上面のカバーを上にして置き、外部電源および外付けデバイスを接続しなおし 
ます。 

9. コンピューターの電源を入れます。 
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メモリモジュールの追加または交換 

お使いのコンピューターには、2つのメモリモジュールコンパートメントが装備されています。コン 
ピューターのメモリ容量を増やすには、空いている拡張メモリモジュールスロットにメモリモジュー 
ルを追加するか、 メインメモリモジュールスロットに装着されているメモリモジュールを交換しま 
す。 


A 警告！ 感電や装置の損傷を防ぐため、電源コードとすべてのバッテリを取り外してからメモリモ 
ジュールを取り付けてください。 

A を意： 静電気 ( ESD ) によって電子部品が損傷することがあります。作業を始める前にアースされ 
た金属面に触るなどして、身体にたまった静電気を放電してください。 

皆を 記： コンピューターで1つのメモリモジュール構成のみを使用している場合は、 「 S 0 DIMM 1」 

と表示されたスロットに新しいメモリモジュールを取り付けてください。 

を記： 2つめのメモリモジュールを追加してデュアルチャネル構成を使用する場合は、2つのメモ 
リモジュールを必ず同一のものにしてください。 


メモリモジュールを追加または交換するには、1^1下の操作を行ぃます。 


A を意： 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、 lil 下の点に注意してください。 

メモリモジュールを追加または交換する前に、コンピューターをシャットダウンしてください。コン 
ピューターの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーシヨン状態のときには、メモリモ 
ジュールを取り外さないでください。 


コンピューターの電源が切れているかハイバネーシヨン状態なのかわからない場合は、まず電源ボタ 
ンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーテイングシステムの通常の手順でシャツ 
トダウンします。 

1. 作業中のデータを保存してコンピューターをシャツトダウンします。 

2. コンピューターに接続されているすベての外付けデバイスを取り外します。 

3. 電源コンセントから電源コードを抜きます。 

4. コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置き、バッテリを取り外します。 
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2 つのくぼみに指をかけて持ち上げ（1)、底面カバーを取り外します（2)。 



規定ラベルを持ち上げると、メモリモジュールにアクセスできます。 



メモリモジュールを交換する場合は、装着されているメモリモジュールを取り外します。 
a . メモリモジュールの両側にある留め具を左右に引っ張ります（1)。 

メモリモジュールが少し上に出てきます。 
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b . メモリモジュールの左右の端の部分を持って、そのままゆつくりと斜め上にメモリモジユー 
ルを引き抜いて （2) 取り外します。 


A を意： メモリモジュールの損傷を防ぐため、メモリモジュールを扱うときは必ず左右の 
端を持ってください。メモリモジュールの端子部分には触らないでください。 



取り外したメモリモジュールは、静電気の影響を受けない容器に保管しておきます。 
8. lit 下の要領で、メモリモジュールを取り付けます。 


A ミ主意： メモリモジュールの損傷を防ぐため、メモリモジュールを扱うときは必ず左右の端を 
持ってください。メモリモジュールの端子部分には触らないでください。 


a . メモリモジュールの切り込みとメモリモジュールスロット （1) を合わせます。 

b . しっかりと固定されるまでメモリモジュールを45°の角度でスロットに押し込み、所定の 
位置に収まるまでメモリモジュールを押し下げます（2)。 

C. カチッと音がして留め具がメモリモジュールを固定するまで、メモリモジュールの左右の 
端をゆつくりと押し下げます（3)。 


A を意： メモリモジュールの損傷を防ぐため、メモリモジュールを t 斤り曲げないでくださ 
い。 
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ク 









9. 底面カバーを傾けながら挿入し、取り付けなおします（1)。 

10. 底面カバーの留め具の位置を合わせます。 

11. 底面カバーを閉じます（2)。 





12. 底面カバーの右端、中央、および左端をカチッと音がするまで押しこんで、固定します。 



13. バッテリを取り付けなおします。 

14. コンピューターの上面のカバーを上にして置き、外部電源および外付けデバイスを接続しなおし 
ます。 

15. コンピューターの電源を入れます。 
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RJ45 カバーの着脱 

RJ 45 カバーを取り外すには、 lil 下の操作を行います。 

1. RJ 45 カバーの固定を解除するには、左端のくぼみに指をかけてカバーを右方向にスライドさせ 
ます（1)。 

2. ゴム製のテールの連結されている下部をゆつくり押して、 RJ 45 カバーをコンピューターから引 
き出します（2)。 



RJ 45 カバーを取り付けるには、レ: I 下の操作を行います。 

1. ゴム製のテールの端をゆっくりと押し込み、 RJ 45 カバーをコンピューターに挿入します（1)。 

2. RJ 45 カバーの端を、カチッと音がするまで押し込んで固定します（2)。 
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プログラムおよびドライバーの更新 

プログラムおよびドライバーを定期的に最新バージョンへと更新することをおすすめします。最新 
バージョンをダウンロードするには、 http://www.hp.com/support/ にアクセスして〈ださい。アップ 
デートが使用可能になったときに自動更新通知を受け取るように登録することもできます。 
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コンピューターの手入れ 

ディスプレイの清掃 


A を意： コンピューターの破損を防ぐため、ディスプレイには絶対に水、液体クリーナー、化学薬品 
をかけないでください。 


巧れやほこりを取り除くため、糸くずの出ない、軽く湿らせた柔らかい布を使用して定期的にデイス 
プレイを清掃します。汚れが落ちにくい場合は、軽く湿らせた静電気防止の拭き取り用の布や静電気 
防止の画面用クリーナーを使用します。 

タッチパッドとキーボードの清掃 

タッチパッドにごみや脂が付着していると、ポインターが画面上で滑らかに動かなくなる場合があり 
ます。これを防ぐには、軽く湿らせた布でタッチパッドを定期的に清掃し、コンピューターを使用す 
るときは手をよく洗ってください。 


A 警告！ 感電や内部コンポーネントの損傷を防ぐため、掃除機のアタッチメントを使用してキーボー 
ドを清掃しないでください。キーボードの表面に、掃除機からのごみくずが落ちてくることがありま 
す。 


キーが固まらないようにするため、また、キーの下に溜まったごみや糸くず、細かいほこりを取り除 
くために、キーボードを定期的に清掃してください。圧縮空気が入ったストロー付きの吿を使用して 
キーの周辺や下に空気を吹き付けると、付着したごみがはがれて取り除きやすくなります。 
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7 バックアップおよび復元 


• 植兀 

• 復元メディアの作成 

• システムの復元の実行 

• バックアップ 

• 情報のバックアップおよび復元 

お使いのノートブックコンピューターには、オペレーティングシステムに付属のツールおよび HP が 
提供しているツールが含まれています。これらを使用すると障害発生時に情報を保護および復元でき 
ます。 

この章には、レ U 下のトピックに関する情報が含まれています。 

• リカバリディスクまたはリカバリフラッシュドライブの作成 ([HP Recovery Manager] (HP リ 
カバリ マネージヤー） ソフトウ X アの機能） 

• (復元用パーティション、リカバリディスク、またはリカバリフラッシュドライブからの）シ 
ステム全体の復元の実行 

• 情報のバックアップ 

• プログラムまたはドライバーの復元 
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復元 


ハードドライブに障害が発生した場合にシステムを工場出荷時の状態に復元するには、 [HP Recovery 
Manager] (HP リカバリマネージャ ー) を使用して作成できるリカバリディスクまたはリカバリフ 
ラッシュドライブが必要になります。ソフトウェアをセットアップしたらすぐに、 [HP Recovery 
Manager] を使用して、リカバリディスクまたはリカバリフラッシュドライブを作成することをおす 
すめします。 


その他の理由からシステムを復元する必要がある場合は、 HP 復元用パーティション（一部のモデル 
のみ）を使用して復元できます。この場合、リカバリディスクまたはリカバリフラッシュドライブ 
は必要ありません。復元用パーティションの有無を確認するには、[スタート]をクリックし、[コン 
ピューター]を右クリックして[管理]一[ディスクの管理]の順にクリックします。復元用パーティショ 
ンがある場合、ウィンドウにリカバリドライブが表示されます。 


載を 記： 復元用パーティションがないコンピューターには、リカバリディスクが付属しています。 

A ミ主意 ： [HP Recovery Manager] (パーティションまたはディスク/フラッシュドライブ）は、工場出 
荷時にプリインストールされていたソフトウエアのみを復元します。このコンピューターにインス 
トールされていなかったソフトウてアは、手動で巧インストールする必要があります。 


復元メディアの作成 

ハードドライブに障害が発生した場合または何らかの理由で復元用パーティションツールを使用して 
復元できない場合に、コンピューターを工場出荷時の状態に復元できるように、リカバリディスクま 
たはリカバリフラッシュドライブを作成しておくことをおすすめします。リカバリディスクまたは 
リカバリフラッシュドライブは、コンピューターを最初にセットアップした後、なるべく早く作成 
してくださし、。 


隊 を記 . [HP Recovery Manager] (HP リカバリマネージャ ー） を使用して作成できるリカバリディ 
スクまたはリカバリフラッシュドライブは、1セットのみです。リカバリディスクまたはリカバリ 
フラッシュドライブは慎重に取り扱い、安全な場所に保管してください。 

を記： お使いのコンピューターにオプティカルドライブが内蔵されていない場合は、外付けオプ 
ティカルドライブ（別売）を使用してリカバリディスクを作成するか、または HP の Web サイトか 
らお使いのコンピューターに適切なリカバリディスクを購入できます。外付けオプティカルドライ 
ブを使用する場合は、 USB ハブなどの他の外付けデバイスにある USB コネクタではなく、コンピュー 
ター本休の USB コネクタに直接接続する必要があります。 


ガイドライン： 

• 高品質な DVD-R、DVD+R、DVD-R DL、 または DVD+R DL ディスクを購入してくださし、。 


隊 を記 ： [HP Recovery Manager] ソフトウエアは、 CD-RW、DVD±RW、 2層記録 DVD±RW、 
および BD-RE (巧書き込みが可能なブルーレイ）ディスクなどのような書き換え可能なデイス 
クには対応していません。 


• このプロセスでは、コンピューターを外部電源に接続する必要があります。 

• リカバリディスクまたはリカバリフラッシュドライブは、1台のコンピューターに対して1セツ 
卜のみ作成できます。 
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• オプティカルドライブまたは USB コネクタにディスクを挿入する前に、各ディスクまたはフ 
ラッシュドライブに番号を付けておいてください。 

• 必要に応じて、リカバリディスクまたはリカバリフラッシュドライブの作成が完了する前に、 
プログラムを終了させることができます。次回 [HP Recovery Manager] を起動すると、バックアッ 
プ作成プロセスを続行するか尋ねられます。 

リカバリディスクまたはリカバリフラッシュドライブを作成するには、 lil 下の操作を行います。 

1. [スタート]一[すべてのプログラム] 一 [Recovery Manager] (リカバリマネージャ ー） 一 [Recovery 
Media Creation] (リカバリメディアの作成）の順に選択します。 

2. 画面に表示される説明に沿って操作します。 


システムの復元の実行 

[HP Recovery Manager] (HP リカバリマネージャ ー） ソフトウェアを使用して、コンピューターを 
工場出荷時の状態に修復または復元できます。 [HP Recovery Manager] は、リカバリディスク、リカ 
バリフラッシュドライブ、またはハードドライブ上の専用の復元用パーティション（一部のモデル 
のみ）から実行できます。 


隊 を記： コン ピューターのハードドライブに障害が発生した場合や、 コン ピューターの動作上の問題 

を修正しようとする試みがすべて失敗した場合は、システムの復元を実行する必要があります。シス 

テムの復元は、コンピューターの問題を修正するための最後の手段として試みてください。 

システムの復元を実行する場合は、レ:I下の点に注意してください。 

• システムの復元は、レ:I前バックアップを行ったシステムに対してのみ可能です。コンピューター 
をセットアップしたらすぐに、 [HP Recovery Manager] を使用してリカバリディスクまたはリカ 
バリフラッシュドライブのセット（ドライブ全体のバックアップ）を作成することをおすすめ 
します。 

• Windows は、[システムの復元]機能など、独自の修復機能を備えています。これらの機能をまだ 
試していない場合は、試してから [HP Recovery Manager] を使用してください。 

• [HP Recovery Manager] では、出荷時にプリインストールされていたソフトウェアのみが復元さ 
れます。このコンピューターに付属していないソフトウェアは、製造元の Web サイトからダウ 
ンロー ドしたファイルまたは製造元から提供されたディスクから巧インストールする必要があり 
ます。 
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専用の復元用パーティシヨンを使用した復元（一部のモデルのみ） 

復元用パーティシヨンからコンピューターを復元するには、下の操作を行います。 

1. lil 下のどちらかの方法で [HP Recoverv Manager] (HP リカバリマネージャ ー) にアクセスしま 
す。 

• [スタート] 一[すべてのプログラム]一 [Recovery Manager] (リカバリ マネージャ ー） 一 
[Recovery Manager] の順に選択します。 

または 

• コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に [Press the ESC key for Startup Menu] 

というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。次に、画面に [F11 (System 
Recovery)] というメッセ-ジが表示されている間に、 け1 を押します。 

2. [Recovery Manager] ウィンドウの [System Recovery] (システムの復元）をクリックします。 

3. 画面に表示される説明に沿って操作します。 


皆 を記. 専用の復元用パーティションを使用する場合は、復元処理中にオプションでバックアップを 
実行できます。画像、音楽およびその他のオーディオ、ビデオや動画、録画したテレビ番組、ドキュ 
メント、スプレッドシートおよびプレゼンテーシヨン、電子メール、インターネットのお気に入りお 
よびインターネット設定をバックアップできます。 


50 第7章バックアップおよび復元 




復元メディアを使用した復元 

1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。 

2. 1枚目のリカバリディスクをお使いのコンピューターのオプティカルドライブまたは別売の外 
付けオプティカルドライブに挿入してから、コンピューターを再起動します。 

または 

お使いのコンピューターの USB コネクタにリカバリフラッシュドライブを挿入してから、コン 
ピューターを再起動します。 

載 ミ主記. [HP Recovery Manager ] でコンピューターが自動的に再起動しない場合は、コンピュー 
3. 画面に表示される説明に沿って操作します。 

コシピューターのブート順序のを更 

リカバリディスクのブート順序を変更するには、下の操作を行います。 

1. コン ピューターを再起動します。 

2. コンピューターの再起動中に esc キーを押してから、 f 9 キーを押してブートオプションを表示 
します。 

3. [Boot options ] (ブートオプション）ウィンドウで 、 [Internal CD/DVD ROM Drive ] (内蔵 CD / 
DVD ROM ドライブ）を選択します。 

リカバリフラッシュドライブのブート順序を変更するには、 lil 下の操作を行います。 

1. フラッシュドライブを USB コネクタに挿入します。 

2. コンピューターを巧起動します。 

3. コンピューターの再起動中に esc キーを押してから、 f 9 キーを押してブートオプションを表示 
します。 

4. [Boot options ] ウインドウで、フラッシュドライブを選択します。 
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バックアップ 

ファイルをバックアップして新しいソフトウエアを安全な場所に保管することは、非常に重要です。 
その後も、新しいソフトウェアやデータファイルの追加に応じて定期的にバックアップを作成してお 
くようにします。 


皆 を記： システムをどれだけ完全に復元できるかは、バックアップがどれだけ最近のものかによりま 
す。 


情報のバックアップおよび復元 

情報をバックアップすると、個別のファイルのバックアップまたはコンピューターイメージ全体の 
バックアップを行うことができます。コンピューターのファイルを定期的なスケジュールでバック 
アップし、新しいバックアップを作成する必要があります。 


隊 を記. コンピューターがウィルスの攻撃を受けている場合や、主要なシステムコンポーネントが故 
障した場合は、バックアップの復元を実行する必要があります。コンピューターの問題を修正するに 
は、システムの復元を試みる前にまずバックアップの復元を試みてください。 


情報は、別売の外付けハードドライブ、ネットワークドライブ、またはディスクにバックアップでき 
ます。下のようなときに、システムをバックアップします。 

• 定期的にスケジュールされた時刻 


み- ヒント： 情報を定期的にバックアップするようにリマインダーを設定します。 


• コンピューターを修復または復元する前 

• ハードウェアまたはソフトウェアを追加/変更する前 

ガイドライン： 

• Windows の[システムの復元]機能を使用してシステムの復元ポイントを作成し、定期的に別売の 

ディスクまたは外付けハードドライブにコピーします。システムの復元ポイントの使用方法につ 
いて詳しくは、 54 ぺージの 「Windows システムの復元ポイント を参照してくださ 

い。 

• 個人用ファイルを[ドキュメント]ライブラリに保存し、このフォルダーを定期的にバックアップ 
します。 

• カスタマイズされているウィンドウ、ツールバー、またはメニューバーの設定のスクリーン 
ショット（画面のコピー）を撮って保存します。設定をもう一度入力する必要がある場合、画面 
のコピーを保存しておくと時間を節約できます。 

Windows の[バックアップと復元]の使用 

ガイドライン： 

• お使いのコンピューターが外部電源に接続されていることを確認してから、バックアップ処理を 
開始してください。 

• 処理完了まで十分な時間の余裕があるときにバックアップ処理を行います。ファイルサイズに 
よっては、処理に1時間]上かかる場合があります。 
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バックアップを作成するには、 iil 下の操作を行います。 

1. [スター ト] 一 [コント ロールパネル]一[システムとセキュリティ]一[バックアップと復元]の 順に選 
択します。 

2. 画面の説明に沿って操作し、バックアップのスケジュール設定とバックアップの作成を行いま 
す。 


皆 を記： Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザーアカウント制御機 
能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行 、 Windows の設定変更な 
どを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しく 
は、[ヘルプとサポート]を参照してください。 
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Windows システムの復元ポイントの使用 

システムの復元ポイントによって、特定の時点でのハードドライブのスナップシヨットに名前を付け 
て保存できます。復元ポイント作成後に変更を破棄したい場合に、そのポイントまで戻ってシステム 
を回復できます。 


載 を記： レ: A 前の復元ポイントに復元しても、最後の復元ポイント後に作成されたデータファイルや電 
子メールには影響がありません。 

また、追加の復元ポイントを作成して、ファイルおよび設定の保護を強化できます。 

復元ポイントを作成するとき 

• ソフトウエアまたはハードウエアを追加/変更する前 

• コンピューターが最適な状態で動作しているとき（定期的に行います） 

隊 を記^_ 復元ポイントまで戻した後に考えが変わった場合は、その復元を取り消すことができます。 

システムの復元ポイントの作成 

1. [スタート] 一 [コントロールパネル] 一 [システ厶とセキュリティ] 一 [システ厶] の順に選択します。 

2. 左側の枠内で、 [システムの保護] をクリックします。 

3. [システムの保護] タブをクリックします。 

4. 画面に表示される説明に沿って操作します。 

が前のある日時の状態への復元 

コンピューターが最適な状態で動作していたル: I 前のある日時に作成した）復元ポイントまで戻すに 
は、下の操作を行います。 

1. [スタート] 一 [コントロールパネル] 一 [システムとセキュリティ] 一 [システム] の順に選択します。 

2. 左側の枠内で、 [システムの保護] をクリックします。 

3. [システムの保護] タブをクリックします。 

4. [システムの復元]をクリックします。 

5. 画面に表示される説明に沿って操作します。 
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8 サポート窓口 


• サポート窓口への問い合わせ 

• ラべ J レ 

サポート窓口への問い合わせ 

このューザーガイド、 『HP ノートブックコンピューターリファレンスガイド』、または[ヘルプとサ 
ポート]で提供されている情報で問題に対処できない場合は、 lil 下の HP サポート窓口または『サービ 
スおよびサポートを受けるには』に記載されているサポート窓口にお問い合わせください。 

http :// welcome . hp . com / countrv / jp / ja/contact us.html 


皆 を記： 日本] it 外の国や地域でのサポートについては、 httD :// welcome . hD . com / countrv / us / en / 
wwcontact us . html 力、らお当する国や地域、未たは言語を選択して、たさい。 

ここでは、じ I 下のことを行うことができます。 

• HP のサービス担当をとオンラインでチ ヤツ トする。 

載 迂記^_ 特定の言語でサポート窓口とのチヤツトを利用できない場合には、英語でご利用くださ 

_ 

• HP のサポート窓口に電子メールで問い合わせる。 

• 各国の HP のサポート窓口の電話番号を調べる。 

• HP のサービスセンターを探す。 
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ラベル 

コンピューターに貼付されているラベルには、システムの問題を解決したり、コンピューターを日本 
国外で使用したりするときに必要な情報が記載されています。 

• シリアル番号ラベル： lil 下の情報を含む重要な情報が記載されています。 



1 


け 


名称 

(1) 

製品名 

(2) 

シリアル番号 (s/n) 

(3) 

製品番号 （p/n) 

(4) 

保証期間 

(5) 

モデルの説明 


これらの情報は、サポート窓口にお問い合わせをするときに必要です。シリアル番号ラベルは、 
コンピューターの裏面に貼付されています。 

• Microsoft Cert げ icate of Authenticity : Windows のプロ ダクトキー （Product Key、Product ID ) が 
記載されています。プロダクトキーは、オペレーティングシステムのアップデートやトラブル 
シューティングのときに必要になる場合があります 。 Microsoft Certificate of Authenticity はコン 
ピューターの裏面にあります。 

• 規定ラベル：コンピューターの規定に関する情報が記載されています。規定ラベルは、底面力 
バーの下に貼付されています。 

• 無線認定/認証ラベル（一部のモデルのみ）：オプションの無線デバイスに関する情報と、認定各 
国または各地域の一部の認定マークが記載されています。1つ]上の無線デバイスを使用してい 
る機種には、1つ]上の認定ラベルが貼付されています。日本国外でモデムを使用するときに、 
この情報が必要になる場合があります。無線認定/認証ラベルは、コンピューターの裏面に貼付 
されています。 

• SIM (Subscriber Identity Module ) ラベル（一部のモデルのみ ）： SIM のにじの (Integrated 
Circuit Card Identifier ) が記載されています。このラベルは、バッテリベイ内に貼付されていま 
す。 

• HP モバイルブロードバンドモジ ュ ールシリアル 番号 ラベル （ 一部のモデルの み ）： HP モバイ 
ルブロードバンドモジュールのシリアル 番号が記載されています。 このラベルは、バッテリべ 
イ 内に貼付されています。 
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9 仕様 


• 入力電源 
• 動_作環境 


入力電源 

ここで説明する電源の情報は、お使いのコンピューターを国外で使用する場合に役立ちます。 

コンピューターは、 AC 電源または DC 電源から供給される DC 電力で動作します。 AC 電源は100〜 
240 V (50/60 Hz) の定格に適合している必要があります。コンピューターは単独の DC 電源で動作 
しますが、コンピューターの電力供給には、このコンピューター用に HP から提供および認可されて 
いる AC アダプターまたは DC 電源のみを使用する必要があります。 

お使いのコンピューターは、下の仕様の DC 電力で動作できます。 


入力電源 

定格 

動作電圧と電流 

18.5 V DC (3.5 A 、 65 W の場合） 


隊 を記： この製品は、 
設計されています。 

最低充電量 240 V rmslil 下の相対電圧によるノルウェーの IT 電源システム用に 


を記： コンピューターの動作電圧および動作電流は、底面カバーの下に貼付されているシステムの 
規定ラベルに記載されています。 
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動作環境 


項目 

メー トル 

U . S . 

温度 

動作時（オプティカルディスク書き込 

5 〜 35 。 C 

41 〜 95 。 F 

み中） 



ホ動作時 

■20 〜 60 。 C 

-4 〜 140 。 F 

相対湿度（結露しないこと） 

動作時 

10 〜 90% 

10 〜 90% 

ホ動作時 

5 〜 95% 

5 〜 95% 

最大標高 （ホ与圧） 

動作時 

■15 〜 3,048 m 

-50 〜10,000フイート 

ホ動作時 

■15 〜 12,192 m 

-50 〜40,000フイート 
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索引 


B 

Bluetooth 
ラベル 56 

C 

Caps Lock ランプ、位置 6 
Certificate of Authenticity ラべ 
ル 56 

E 

esc キー、位置 8 

F 

f 1150 
fn キー 

位置8, 27 

H 

HDMI 

コネクタ、位置 11 
[ HPQuickWeb ] ソフトウエア14 
HP Recovery Manager (HP リカバ 
リマネージヤー ） 49 


に P 、 使用24 

M 

Microsoft Certificate or Authenticity 
ラベル 56 

Q 

QuickWeb 

Windows の起動 21 
起動 16 

起動バーのアイコン 17 
設定15 
操作アイコン17 
通知アイコン18 
ネットワークの設定20 


[ホーム]画面16 
無効22 
有効22 


R 

RJ -45 (ネットワーク）コネクタ、 
位置10 


S 

SIM スロット、位置 13 

U 

USB コネクタ 
位置10，11 


W 

Web カメラ 
位置12 

Web カメラランプ、位置 12 
Windows アプリケーシヨンキ ー 、 
位置8 

Windows ロゴ年一、位置8 
い 

インターネット接続のセツトアツ 
プ25 


オーディオ出力（ヘッドフォン）コ 
ネクタ 
位置10 

オーディオ入力（マイク）コネクタ 
位置10 

オペレーティングシステム 
Microsoft CertiTicate or 
Authenticity ラベル 56 
プロダクトキ ー56 
音量キー、位置28 


か 

回転タッチパッドジェスチヤ33 
各部 
前面9 

ディスプレイ 12 
左側面11 
表面5 
右側面10 
裏面13 

画面の輝度のキー28 
画面表示、切り替え28 

さ 

キー 
esc 8 
fn 8 

Windows アプリケーシヨン8 
Windows ロゴ8 
フアン クシヨン 8 
キーボードホットキー、位置と名 
称27 
規定情報 

規定ラベル56 
無線認定/認証ラベル56 


コネクタ 
HDMI 11 

RJ -45 (ネットワーク）10 
USB 10，11 

オーディオ出力（へッドフォ 
ン）10 

オーディオ入力（マイク）10 
外付けモニター10 
電源11 

ネットワーク10 
コンピューターの シリアル番 
号 56 

コンピューターの持ち運び56 
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さ 

サポートされるディスク48 


システムの復元49 
システムの復元の使用54 
システムの復元ポイント54 
シリアル番号56 

す 

ズームタッチパッドジェス 
チヤ 32 

スクロールタッチパッドジェス 
チヤ 32 
スピーカー 
位置9 

スロット 

メディアカード10 
せ 

製品名および製品番号、コンピュー 
夕一 56 

セキュリティロックケーブル用ス 
□ット 
位置11 

専用の復元用パーティシヨンからの 
復元50 

そ 

外付け モニターコネクタ 
位置10 

た 

タッチパッド 
使用29 
ボタン6 

タッチパッドオフインジケーター 
確認6 

タッチパッドジェスチヤ 
回転33 
ズーム 32 
スクロール 32 
ピンチ32 

タッチパッドゾーン、位置5 
〇 

通気孔、位置11 
て 

底面 カバー 
位置13 


電源コネクタ、位置11 
電源ボタン 
位置7 
電源ランプ 
位置11 


と 

動作環境58 
ドライブ 
ランプ11 


な 

内蔵 Web カメラランプ、位 
置12 
内蔵マイク 
位置12 


に 

入力電源57 
わ 

ネットワークコネクタ、位置 10 
は 

ハードドライブ 
取り付け38 
取り外し36 
バックアップ 

カスタマイズされているウィン 
ドウ、ツールバー、およびメ 
ニューバーの設定52 
個人用ファイル52 
バッテリ 

取り付けなおし34 
バッテリ、位置13 
バツテリリリースラツチ 
位置13 


ひ 

表示画面、切り替え28 
ピンチタッチパッドジェス 
チヤ 32 


ふ 

フアン クシ ヨン キー 
位置8 
復元 

システム49 
復元ポイント54 
プロダクトキ ー56 


ヘッドフォン（オーディオ出力）コ 
ネクタ10 

[ヘルプとサポート]のホット 
キー 27 

ほ 

ポインティングデバイス 
カスタマイズ28 
ボタン 
電源7 

左のタッチパッド6 
右のタッチパッド6 
ホットキー 

才ーディオ CD 、 DVD 、 または 
BD の調整28 
音量の調節28 
画面の輝度を上げる28 
画面の輝度を下げる28 
画面を切り替える28 
使用27 

スピーカーの 音を消す28 
説明27 

ヘルプと サポート27 
無線28 

ま 

マイク（オーディオ入力）コネク 
夕、位置10 
マウス、外付け 

オプションの設定28 

み 

ミュート（消音）キー、位置28 
ミュート（消音）ランプ、位置6 

む 

無線 LAN 
接続25 
保護26 

無線 LAN アンテナ、位置12 
無線 LAN デバイス 56 
無線 LAN のセットアップ25 
無線 LAN ラベル56 
無線 WAN アンテナ、位置12 
無線アンテナ、位置12 
無線キー、位置28 
無線認定/認証ラベル56 


60 索引 


無線ネットワーク（無線 LAN ) 
接続24 
必要な機器25 
無線のセットアップ25 
無線ランプ6 
無線ルーター、設定26 

め 

メディアコントロール、キー 28 
メディアスロット、 位置10 
メモリモシュー J レ 
取り付け42 
取り付けなおし40 
取り外し41 


ら 

ラベル 

Bluetooth 56 

HP モバイルブロー ドバンドモ 
シューノレ 56 
Microsoft Certificate of 
Authenticity 56 
SIM 56 
規定 56 
シリアル番号 56 
無線 LAN 56 
無線認定/認証56 
ランプ 

Caps Lock 6 
Web カメラ12 
タッチパッドオフインジケー 
夕一 6 
電源11 
ドライブ11 
ミュート（消音） 6 
無線6 


リカバリディスク48 

リカバリディスクからの復元51 


